
KORKEAJÄNNITE KOMPONENTTIEN VUOTOTESTAUS 

LEITENBERGER LTBGD 05_EV 
 

 

 
 

Laitteisto mahdollistaa hybridi- ja sähköautojen korkeajännitekomponenttien vuototestauksen. 

• DC/AC muuntimet 

• AC/DC muuntimet 

• DC/DC muuntimet 

• sähkömoottorit / -generaattorit 

• HV ilmastoinnin kompressorit 

• sisäiset latauslaitteet 

Vuototesti voidaan suorittaa jo alipaineella (-50 mbar) tai paineella (+50 mbar). 

HV erikoisliitin, jolla akkukotelot saadaan ali/paineistettua 

Paine / alipaine kehitetään korjaamon paineilman avulla. 

Pienimpienkin vuotojen havaitseminen tarkan mittarin avulla 

 

TEKNISET TIEDOT 

• Mittausalue: -50 mbar … +50 mbar 

• Tarkkuus: 0,5% FS 

• Resoluutio: 0,1 mbar (0,0001 bar) 

• Paine-ero menetelmä 

 

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY 

• Peruslaitteisto salkussa; digitaalinen tarkkuuspainemittari, letkut ja pikaliitin 

• 1 tarkkuus painesäädin 

• 1 testausadapteri 

• 1 testikorkki 

 
 

 
 

Maahantuonti: 

MOTRON OY 

Kolamiilunkuja 10 

01730 Vantaa 
  P.09-8840033 

www.motron.fi 


